
 

 
 

 

HEPA nawiewniki z filtrami hepa- 
SHE 

 
 
 
 
 

Sufitowe nawiewniki z filtrami HEPA mogą być stosowane jako końcowy stopień filtracji w krytycznych wymaganiach 

dotyczących czystości i higieny powietrza w celu oddzielenia cząstek takich jak aerozole, toksyczne pyły, wirusy i 

bakterie z powietrza (nawiewanego lub wywiewanego). 

Mogą być stosowane w medycynie, biologii, farmacji i wrażliwych obszarach technicznych. Konstrukcja z blachy i 

malowana proszkowo - standardowo RAL 9010 - inny materiał na życzenie klienta. Urządzenie wyposażone jest w 

przyłącza do pomiaru spadku ciśnienia na filtrze HEPA oraz przyłącze UPSTREAM do testu skanowania wg EN 

14644-.3.  Jednostka SHE może być wyposażony w przepustnicę regulacyjną. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiał: 
 Obudowa i płyty nawiewnika wykonane z blachy stalowej z powłoką proszkową (RAL 9010)- inny materiał na 

życzenie klienta. 

    Uchwyty filtrów wykonane z AISI 304 

 

 

 

 

 

Sufitowe jednostki filtrów HEPA SHE mogą być wyposażone w przepustnicę odcinającą z regulacją ręczną lub 

elektryczną. Przepustnica może być regulowana z boku , od strony czystej - patrz poniżej (opcja tylko w przypadku 

bocznego okrągłego podłączenia) 

Draft
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1- Housing - Obudowa 

2- Spigot - króciec 

3- Shut off/Regulation damper - przepustnica 

4- Hepa Filter  
5- Handle- zawiesia 
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Wymiary 

 
SHE-S (króciec boczny -

side entry spigot) 
 

68 

 

 
a 

 

B1                                     A1   

 
B0                                    A0 

 

Bm                                    Am 

 
 

             b              Ø9 

 
 
 
 
 
 
 
 

Filter Size 

A     x      B      x   H 

 

d A0 A1 Am a B0 B1 Bm b H1 H2 Hc Ho Hp Waga 

305   x    305    x  78 158 355 337 360 165 355 337 360 332 137 200 337 257 232 6 kg 

305   x    610    x  78 198 355 337 360 165 660 642 665 637 137 240 377 257 252 10 kg 

457   x    457    x  78 198 507 489 512 317 507 489 512 484 137 240 377 257 252 10 kg 

545   x    545    x  78 248 595 577 600 405 595 577 600 572 137 290 427 257 277 13 kg 

610   x    610    x  78 248 660 642 665 470 660 642 665 637 137 290 427 257 277 14 kg 

610   x    915    x  78 313 660 642 665 470 965 947 970 942 137 355 492 257 309 20 kg 

610   x   1220   x  78 353 660 642 665 470 1270 1252 1275 1247 137 395 532 257 329 26 kg 

Draft
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SHE-V (pionowy króciec 
vertical entry spigot) 

 
Filter Size 

A     x      B      x   H 

 

d A0 A1 Am a B0 B1 Bm b H1 H2 Hc Ho Hp Waga 

305   x    305    x  78 158 355 337 360 165 355 337 360 332 137 100 237 257 / 5 kg 

305   x    610    x  78 198 355 337 360 165 660 642 665 637 137 100 237 257 / 8 kg 

457   x    457    x  78 198 507 489 512 317 507 489 512 484 137 100 237 257 / 8 kg 

545   x    545    x  78 248 595 577 600 405 595 577 600 572 137 100 237 257 / 10 kg 

610   x    610    x  78 248 660 642 665 470 660 642 665 637 137 100 237 257 / 11 kg 

610   x    915    x  78 313 660 642 665 470 965 947 970 942 137 100 237 257 / 15 kg 

610   x   1220   x  78 353 660 642 665 470 1270 1252 1275 1247 137 100 237 257 / 18 kg 

SHE-SN (niska wersja z bocznym króćcem -lover version with side entry spigot) 
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B0                                         A0 

             Bm               Am  

 

 
             b                Ø9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Filter Size 

A     x      B      x   H 

 

d A0 A1 Am a B0 B1 Bm b H1 H2 Hc Ho Hp Waga 

305   x    305    x  78 158 355 337 360 165 355 337 360 332 137 114 250 257 150 7 kg 

305   x    610    x  78 198 355 337 360 165 660 642 665 637 137 154 290 257 170 11 kg 

457   x    457    x  78 198 507 489 512 317 507 489 512 484 137 154 290 257 170 12 kg 

545   x    545    x  78 248 595 577 600 405 595 577 600 572 137 204 340 257 195 15 kg 

610   x    610    x  78 248 660 642 665 470 660 642 665 637 137 204 340 257 195 17 kg 

610   x    915    x  78 313 660 642 665 470 965 947 970 942 137 269 405 257 228 24 kg 

610   x   1220   x  78 353 660 642 665 470 1270 1252 1275 1247 137 309 445 257 248 31 kg 

Draft



 

 

 

Uwagi: 
 

    Całkowita waga= obudowa + nawiewnik+ filtr 

    Waga z dokładnością ± 10% 

    Measures are the same for housing with gel and PO filters 
 

 
 

Detal mocowania filtra 
 

PO filtr                                                                              GEL filtr 
 

 
 

 
 
 

UPSTREAM podłączenie 
 

Upstream przyłącze o rozmiarze 8 mm do podłączenia do pomiaru stężenia aerozoli przed filtrem - strona brudna 
 

 

 
 

p podłączenie 
 

Podłączenie do pomiaru różnicy ciśnień o wymiarze 6mm. 
 
 

Draft



 

lter Size D-1 D-2 D-3 D-4 

 
 
305x305 

Bm    

 

 
305 x 610 

    

 
 
457 x 457 

    

 

 
535 x 535 

    

 

 
610 x 610 

    

 

 
610 x 915 

    

 

 
10 x 1220 
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Instalacja 
 

With Hangers                                                                                              Z  z a w i e s i a m i  -  With Holders 

 

Dostępne nawiewniki 
 

Nawiewniki dostępne w trzech typach: 
 

-     Nawiewnik wyporowy (perforowany  - D-1) 

-     Nawiewnik wirowy z k ierownicami  przestawnymi  - D-2 

-     Nawiewnik i  wi rowe z k ierownicami przestawnymi  - D-3 

-     Nawiewnik i  dyszkowe  D-4 
 

Typy 
Nawiewników 

Fi 
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Diagram szybkiego dobory 
 

 Filtr uszcz. Gel H14 zg. 
EN 1822-1 

Filtr z PO/Flat uszczelka H13 
zg. EN 1822-1 

Filtr z PO/Flat uszczel. H14 
zg. EN 1822-1 

 

 

Filter Size 

 

Nominal 
Przep.Pow. 

Pocz. strata 
ciś. na filtrze 

(Pa) 

 

Nominal 
Przep.Pow. 

Pocz. strata 
ciś. na filtrze 

(Pa) 

 

Nominal 
Przep.Pow. 

Pocz. strata 
ciś. na filtrze 

(Pa) 

305x305x80 150 125 300 250 150 120 

305x610x80 300 125 600 250 300 120 

457x457x80 340 125 680 250 340 120 

535x535x80 480 125 950 250 475 120 

610x610x80 600 125 1200 250 600 120 

610x915x80* 900 125 1600 250 800 120 

  610x1220x80*   1200           125   2100           250   1050 120 
 

 

*ze względu na uszczelką PO/Flat nie ma możliwości z ramą MDF. 
 

 
 
 
 

D-1, 305x305x78 

 
Przep.Pow. (m3/h) 

Początkowa str. ciś na 
filtrze Pa 
Filter (Pa) 

 
Lw (dB(A)) 

 
Prędkość na filtrze (m/s) 

H13 H14 

50 42 41 <25 0,15 

75 64 62 <25 0,22 

100 86 83 <25 0,30 

150 131 126 <25 0,45 

175 154 / <25 0,52 

200 178 / <25 0,60 

250 225 / 30 0,75 

300 274 / 37 0,90 
 

 
 
 
 

D-1, 457x457x78 

 
Przep.Pow. (m3/h) 

Początkowa str. ciś na 
filtrze Pa 
Filter (Pa) 

 
Lw (dB(A)) 

 
Prędkość na filtrze (m/s) 

H13 H14 

100 38 37 <25 0,13 

200 79 76 <25 0,27 

300 122 118 <25 0,40 

340 140 135 <25 0,45 

400 168 / 31 0,53 

500 216 / 40 0,67 

600 267 / 48 0,80 

680 309 / 53 0,90 

Draft



 

 

 
 
 
 

D-1, 535x535x78 

 
Przep.Pow. (m3/h) 

Początkowa str. ciś na 
filtrze Pa 
Filter (Pa) 

 
Lw (dB(A)) 

 
Prędkość na filtrze (m/s) 

H13 H14 

200 55 53 <25 0,19 

300 84 81 <25 0,29 

400 115 111 <25 0,39 

475 138 133 <25 0,46 

500 146 / 25 0,49 

600 179 / 33 0,58 

800 247 / 45 0,78 

950 300 / 52 0,90 
 

 
 
 
 

D-1, 610x610x78 

 
Przep.Pow. (m3/h) 

Początkowa str. ciś na 
filtrze Pa 
Filter (Pa) 

 
Lw (dB(A)) 

 
Prędkość na filtrze (m/s) 

H13 H14 

200 44 42 <25 0,15 

300 68 65 <25 0,22 

400 93 89 <25 0,30 

600 146 141 33 0,45 

800 203 / 45 0,60 

900 233 / 49 0,67 

1000 264 / 54 0,75 

1200 329 / 61 0,90 
 

 
 
 
 

D-1, 305x610x78 

 
Przep.Pow. (m3/h) 

Początkowa str. ciś na 
filtrze Pa 
Filter (Pa) 

 
Lw (dB(A)) 

 
Prędkość na filtrze (m/s) 

H13 H14 

50 22 22 <25 0,07 

100 50 48 <25 0,15 

200 97 94 <25 0,30 

300 148 143 32 0,45 

350 179 / 42 0,52 

400 216 / 49 0,60 

500 273 / 56 0,75 

600 250 / 58 0,90 

Draft



 

 

 
 
 
 

D-1, 610x915x78 

 
Przep.Pow. (m3/h) 

Początkowa str. ciś na 
filtrze Pa 
Filter (Pa) 

 
Lw (dB(A)) 

 
Prędkość na filtrze (m/s) 

H13 H14 

400 59 56 <25 0,20 

500 74 71 <25 0,25 

600 88 85 <25 0,30 

850 125 120 30 0,42 

1300 191 / 48 0,65 

1400 206 / 51 0,70 

1500 221 / 54 0,75 

1700 250 / 59 0,85 
 

 
 
 
 

D-1, 610x1220x78 

 
Przep.Pow. (m3/h) 

Początkowa str. ciś na 
filtrze Pa 
Filter (Pa) 

 
Lw (dB(A)) 

 
Prędkość na filtrze (m/s) 

H13 H14 

500 70 67 <25 0,19 

650 93 90 <25 0,24 

800 118 114 <25 0,30 

1000 153 148 25 0,37 

1300 209 / 36 0,49 

1600 269 / 45 0,60 

1800 311 / 49 0,67 

2000 356 / 54 0,75 
 

 
 
 
 

D-2, 305x305x78 

 
Przep.Pow. (m3/h) 

Początkowa str. ciś na 
filtrze Pa 
Filter (Pa) 

 
Lw (dB(A)) 

 
Prędkość na filtrze (m/s) 

H13 H14 

50 42 41 <25 0,15 

75 64 62 <25 0,22 

100 86 83 <25 0,30 

150 132 127 <25 0,45 

175 156 / 26 0,52 

200 180 / 29 0,60 

250 230 / 35 0,75 

300 283 / 39 0,90 

Draft



 

 

 
 

D-2, 457x457x78 

 
Przep.Pow. (m3/h) 

Początkowa str. ciś na 
filtrze Pa 
Filter (Pa) 

 
Lw (dB(A)) 

 
Prędkość na filtrze (m/s) 

H13 H14 

100 39 37 <25 0,13 

200 80 77 <25 0,27 

300 124 119 <25 0,40 

340 142 137 26 0,45 

400 169 / 30 0,53 

500 216 / 36 0,67 

600 266 / 41 0,80 

680 306 / 44 0,90 
 

 
 
 
 

D-2, 535x535x78 

 
Przep.Pow. (m3/h) 

Początkowa str. ciś na 
filtrze Pa 
Filter (Pa) 

 
Lw (dB(A)) 

 
Prędkość na filtrze (m/s) 

H13 H14 

200 55 53 <25 0,19 

300 84 81 <25 0,29 

400 114 110 <25 0,39 

475 138 133 26 0,46 

500 146 / 27 0,49 

600 178 / 32 0,58 

800 246 / 40 0,78 

950 300 / 45 0,90 
 

 
 
 
 

D-2, 610x610x78 

 
Przep.Pow. (m3/h) 

Początkowa str. ciś na 
filtrze Pa 
Filter (Pa) 

 
Lw (dB(A)) 

 
Prędkość na filtrze (m/s) 

H13 H14 

200 44 42 <25 0,15 

300 68 65 <25 0,22 

400 92 89 <25 0,30 

600 145 140 32 0,45 

800 202 / 40 0,60 

900 232 / 43 0,67 

1000 263 / 46 0,75 

1200 328 / 51 0,90 

Draft



 

 

 
 

D-2, 305x610x78 

 
Przep.Pow. (m3/h) 

Początkowa str. ciś na 
filtrze Pa 
Filter (Pa) 

 
Lw (dB(A)) 

 
Prędkość na filtrze (m/s) 

H13 H14 

50 23 22 <25 0,07 

100 50 48 <25 0,15 

200 97 94 25 0,30 

300 148 143 32 0,45 

350 180 / 38 0,52 

400 213 / 43 0,60 

500 269 / 47 0,75 

600 311 / 49 0,90 
 

 
 
 
 

D-2, 610x915x78 

 
Przep.Pow. (m3/h) 

Początkowa str. ciś na 
filtrze Pa 
Filter (Pa) 

 
Lw (dB(A)) 

 
Prędkość na filtrze (m/s) 

H13 H14 

400 63 61 <25 0,20 

500 87 84 <25 0,25 

600 109 106 <25 0,30 

850 155 150 31 0,42 

1300 233 / 42 0,65 

1400 254 / 44 0,70 

1500 279 / 46 0,75 

1700 322 / 50 0,85 
 

 
 
 
 

D-2, 610x1220x78 

 
Przep.Pow. (m3/h) 

Początkowa str. ciś na 
filtrze Pa 
Filter (Pa) 

 
Lw (dB(A)) 

 
Prędkość na filtrze (m/s) 

H13 H14 

500 69 66 <25 0,19 

650 92 89 <25 0,24 

800 116 112 <25 0,30 

1000 150 145 27 0,37 

1300 204 / 34 0,49 

1600 262 / 40 0,60 

1800 303 / 43 0,67 

2000 346 / 46 0,75 

Draft



 

 

 
 

D-3, 305x305x78 

 
Przep.Pow. (m3/h) 

Początkowa str. ciś na 
filtrze Pa 
Filter (Pa) 

 
Lw (dB(A)) 

 
Prędkość na filtrze (m/s) 

H13 H14 

50 42 41 <25 0,15 

75 64 61 <25 0,22 

100 86 82 <25 0,30 

150 130 125 <25 0,45 

175 153 / <25 0,52 

200 176 / <25 0,60 

250 223 / 27 0,75 

300 272 / 33 0,90 
 

 
 
 
 

D-3, 457x457x78 

 
Przep.Pow. (m3/h) 

Początkowa str. ciś na 
filtrze Pa 
Filter (Pa) 

 
Lw (dB(A)) 

 
Prędkość na filtrze (m/s) 

H13 H14 

100 38 36 <25 0,13 

200 78 75 <25 0,27 

300 121 117 <25 0,40 

340 139 134 27 0,45 

400 167 / 32 0,53 

500 217 / 39 0,67 

600 269 / 45 0,80 

680 313 / 49 0,90 
 

 
 
 
 

D-3, 535x535x78 

 
Przep.Pow. (m3/h) 

Początkowa str. ciś na 
filtrze Pa 
Filter (Pa) 

 
Lw (dB(A)) 

 
Prędkość na filtrze (m/s) 

H13 H14 

200 55 53 <25 0,19 

300 85 82 <25 0,29 

400 116 112 25 0,39 

475 140 135 30 0,46 

500 149 / 32 0,49 

600 183 / 37 0,58 

800 255 / 46 0,78 

950 314 / 51 0,90 

Draft



 

 

 
 
 
 

D-3, 610x610x78 

 
Przep.Pow. (m3/h) 

Początkowa str. ciś na 
filtrze Pa 
Filter (Pa) 

 
Lw (dB(A)) 

 
Prędkość na filtrze (m/s) 

H13 H14 

200 44 43 <25 0,15 

300 68 66 <25 0,22 

400 94 91 25 0,30 

600 150 145 37 0,45 

800 211 / 46 0,60 

900 244 / 49 0,67 

1000 279 / 52 0,75 

1200 353 / 57 0,90 
 

 
 
 
 

D-4, 305x305x78 

 
Przep.Pow. (m3/h) 

Początkowa str. ciś na 
filtrze Pa 
Filter (Pa) 

 
Lw (dB(A)) 

 
Prędkość na filtrze (m/s) 

H13 H14 

50 42 41 31 0,15 

75 64 61 30 0,22 

100 85 82 29 0,30 

150 130 125 29 0,45 

175 153 / 28 0,52 

200 175 / 28 0,60 

250 222 / 29 0,75 

300 270 / 31 0,90 
 

 
 
 
 

D-4, 457x457x78 

 
Przep.Pow. (m3/h) 

Początkowa str. ciś na 
filtrze Pa 
Filter (Pa) 

 
Lw (dB(A)) 

 
Prędkość na filtrze (m/s) 

H13 H14 

100 39 38 26 0,13 

200 82 79 26 0,27 

300 128 124 29 0,40 

340 148 143 33 0,45 

400 178 / 37 0,53 

500 231 / 44 0,67 

600 287 / 49 0,80 

680 334 / 59 0,90 

Draft



 

 

 
 
 
 

D-4, 535x535x78 

 
Przep.Pow. (m3/h) 

Początkowa str. ciś na 
filtrze Pa 
Filter (Pa) 

 
Lw (dB(A)) 

 
Prędkość na filtrze (m/s) 

H13 H14 

200 57 55 27 0,19 

300 89 85 32 0,29 

400 123 118 38 0,39 

475 150 145 44 0,46 

500 159 / 48 0,49 

600 198 / 54 0,58 

800 282 / 66 0,78 

950 352 / 74 0,90 
 

 

D-4, 610x610x78 

 
Przep.Pow. (m3/h) 

Początkowa str. ciś na 
filtrze Pa 
Filter (Pa) 

 
Lw (dB(A)) 

 
Prędkość na filtrze (m/s) 

H13 H14 

200 46 44 27 0,15 

300 72 70 32 0,22 

400 101 97 38 0,30 

600 165 160 44 0,45 

800 238 / 48 0,60 

900 278 / 54 0,67 

1000 321 / 66 0,75 

1200 413 / 74 0,90 
 

 
 
 
 

D-4, 305x610x78 

 
Przep.Pow. (m3/h) 

Początkowa str. ciś na 
filtrze Pa 
Filter (Pa) 

 
Lw (dB(A)) 

 
Prędkość na filtrze (m/s) 

H13 H14 

50 23 23 27,3 0,07 

100 53 51 29 0,15 

200 102 99 31 0,30 

300 158 153 39 0,45 

350 195 / 46 0,52 

400 236 / 51 0,60 

500 299 / 61 0,75 

600 341 / 61 0,90 

Draft



 

 

 
 

D-4, 610x915x78 

 
Przep.Pow. (m3/h) 

Początkowa str. ciś na 
filtrze Pa 
Filter (Pa) 

 
Lw (dB(A)) 

 
Prędkość na filtrze (m/s) 

H13 H14 

400 68 65 <25 0,20 

500 87 84 26 0,25 

600 108 105 30 0,30 

850 165 160 35 0,42 

1300 287 / 38 0,65 

1400 318 / 43 0,70 

1500 350 / 53 0,75 

1700 416 / 59 0,85 
 

 
 
 
 

D-4, 610x1220x78 

 
Przep.Pow. (m3/h) 

Początkowa str. ciś na 
filtrze Pa 
Filter (Pa) 

 
Lw (dB(A)) 

 
Prędkość na filtrze (m/s) 

H13 H14 

500 76 74 26 0,19 

650 105 101 27 0,24 

800 136 132 27 0,30 

1000 181 176 36 0,37 

1300 259 / 44 0,49 

1600 347 / 52 0,60 

1800 412 / 59 0,67 

2000 482 / 65 0,75 

Draft



 

SHE - PO - S - R_ - ( A x B x H ) - RZ - O - D-4 - SC          
                                
                                
                         SC  Supplay classic, 9 mm edge   
                         SF  Supply flatt    
                                
                         D-1  Perforated 

Diffuser 
   

                         D-2  Swirl Diffuser with movable plastic deflectors 

                         D-3  Swirl Diffuser with fixed blades  
                         D-4  Nozzle diffuser    
                                
                         H  Installation with Hangers   
                         T  Installation with Holders   
                                
                         RZ0  No regulation    
                         RZ1  Manual regulation from "clean" side  
                         RZ2  Shut-off damper with manual regulation from 

"clea                          RZ3  Shut-off damper with Belimo NC actuator 

                                
                         305x305x8

0 
 Filter Size     

                         305x610x8
0 

      
                         457x457x8

0 
      

                         545x545x8
0 

      
                         610x610x8

0 
      

                         610x915x8
0 

      
                        610x1220x8

0 
      

                                
                         R158  Connection Dimension   
                         R198       
                         R248       
                         R313       
                         R353       
                                
                         S  Side Connection    
                         SN  Side connection lover 

version 
  

                         V  Vertical 
connection 

   
                                
                         PO  Dry Gasket    
                         G  GEL Gasket    
                                
                         SHE  RAL 9010     
                         SHE-INOX  AISI 304     
 

 

 
Ordering key 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n" side 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Możliwy tylko z wersją S-R (króciec poziomy) 
 

** Inne rozmiary na zapytanie 

Draft


