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NO-10 NAWIEWNIK OKRĄGŁY

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE:
Nawiewnik okrągły NO-10 stosuje się dla klimatyzacji niskich 

pomieszczeń o wysokości Od 2,6 do 4m do regulacji strumienia 

powietrza w przedziale + 10 do -10 K.

Regulacja środkowego talerzyka nawiewnika umożliwia 

wybór nawiewu poziomego lub pionowego (dla chłodzenia 

i ogrzewania).

OPIS:
Obudowa wykonana jest z blachy aluminiowej, środek 

nawiewnika z wytrawianej blachy. Nawiewnik malowany jest 

standardowo na kolor RAL 9010 lub na dowolny kolor według 

zamówienia klienta.
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UKIERUNKOWANIE STRUMIENIA 
PRZY OGRZEWANIU
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PRZY CHŁODZENIU

CZĘŚCI SKŁADOWE:
       Obudowa z króćcem przyłączeniowym

       Talerzyk środkowy nawiewnika

       Element regulacyjny

       Zapinka sprężysta

       Drut zabezpieczający
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MONTAŻ DANE TECHNICZNE DLA NAWIEWNIKA POZIOMEGO

NASTAWA ŚRODKOWEGO TALERZYKA:

powierzchnia efektywna (m2)
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