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Spis treści:

Oznaczenia:

V [m3/h]		  - Przepływ powietrza
Vuk [m3/h]	 - 	 - Całkowita objętość powietrza w strudze
h [m]		  - Odległość od stropu do strefy 
		    przebywania ludzi
H [m]		  - Wysokość pomieszczenia
A,B [m]		  - Odległość między nawiewnikami
x [m] 		  - Odległość od ściany
L [m]		  - Zasięg strugi (x+h)
Aef [m2]		  - Powierzchnia efektywna
vef [m/s]		  - Prędkość efektywna
vL [m/s]		  - Średnia prędkość strugi w odległości L

vh [m/s]		  - Średnia prędkość strugi w odległości h
		    (m) od nawiewnika
∆p [Pa]		  - Całkowita strata ciśnienia
tp [°C]		  - Temperatura powietrza w pomieszczeniu
tz [°C]		  - Temperatura powietrza nawiewanego
tm [°C]		  - Temperatura powietrza w strudze
∆tz [°C]		  - (tz - tp)
∆tL [C°]		  - (tm-tp)
i		  - Indukcja Vuk/V
LWA [dB(A)]	 - Moc akustyczna
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•	 FZ  - wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
•	 AFZV -  wykonana z aluminium anodyzowanego
•	 Siatka ochronna z blachy stalowej 
•	 Montaż śrubowy

Opcje:

•	 Rama montażowa(UR)
•	 RAL...

FZ I AFZV

FZ AFZV

Standardowe wymiary FZ, AFZV*
B 385 - 1885 mm, w kroku co 200mm
H 300 - 1800 mm, w kroku co 150mm

*wszystkie kombinacje B x H są możliwe

Wolny przekrój stanowi 60 % B x H
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Wymiar  B > 1885 mm orazH > 1800 mm

B=2B1 + 90;  H=2H1 + 90

Przykład :
B = 1785 mm
H = 3400 mm

H = 2 H1 + 90
H 1 = (H - 90)/2 = (3400 - 90)/2 = 1655
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•	 Wykonana z aluminium anodyzowanego
•	 Siatka ochronna z blachy stalowej 
•	 Montaż śrubowy

Opcje:
•	 Rama montażowa (UR)
•	 RAL...

Standardowe wymiary AFZM*
B 297 - 1197 mm, w krokach co 100mm
H 197 - 697 mm, w krokach co 100mm

*wszystkie kombinacje B x H są możliwe

AFZM

Standardowe wymiary RZ*
B 200 - 1400 mm, w krokach co 100mm
H 215 - 1015 mm, w krokach co 100mm

*wszystkie kombinacje B x H są możliwe

RZ12
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•	 Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, przekładnie 
i łożyska wykonane z ABS

•	 Przeciwbieżne lamele
•	 ∆pmax = 600 Pa; tmax = 70°C
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•	 Wykonane z aluminium anodyzowanego, przekładnie i 
łożyska wykonane z  ABS. 

•	 Przeciwbieżne lamele
•	 Łopatki z uszczelnieniem, wykonanym z wypro-

filowanego kauczuku, zapewniającego lepsze charak-
terystyki

Standardowe wymiary ARZ*
B 400 - 2400 mm, w krokach co 200mm
H 210 - 1510 mm,w krokach co 100mm

*wszystkie kombinacje  B x H są możliwe
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• Dostępne w opcji z grzałką elektryczną
• ∆pmax = 600 Pa; tmax = 70°C

• Moc grzałek dostosowana do wymiarów

ARZ12

ARZ12-G

•     Lamele z grzałkami elektrycznymi
• Regulacja ręczna lub za pomocą siłownika 

• Zakres działania termostatu uruchaniającego  
        grzałkę: 0-40°C 

•     Ogranicznik temperatury na lamelach: 85 °C



 

• Sterowane siłownikiem elektrycznym
• Rama i lamele wykonane z blachy stalowej 

ocynkowanej, łożyska mosiężne
• Szerokość ramy RZ012 - 120 mm
      ZO18 - 180 mm   
• Przeciwbieżne lamele

Standard dimensions RZ*
B 400 - 2000 mm, in increments 200mm

H 345 - 1995 mm, in increments 195mm

*wszystkie kombinacje B x H są możliwe
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•	 Rama i lamele wykonane z aluminium anodowanego
•	 Wersja do kanału - rama wykonana ze stali 

ocynkowanej
•	 Montaż śrubowy

Opcje:

•	 Żaluzja nadciśnieniowa (nawiew) 
•	 Żaluzja podciśnieniowa (wywiew) 
•	 Wersja do kanału
•	 Element przejściowy z przekroju prostokątnego na 

okrągły
•	 Rama montażowa

NADCIŚNIENIE PODCIŚNIENIE

Standardowe wymiary PZ-T, PZ-S, PZ-K*
B 200 - 1600 mm, w krokach co 200mm
H 240 - 1590 mm, w krokach co 75mm

*wszyskie kombinacje B x H są możliwe

Standardowe wymiary PZ-T/O*
B 330 - 730 mm, w krokach co 50mm

øD 300 - 700 mm, w krokach co 50mm
*wszyskie kombinacje B x H są możliwe

Smjer strujanja
 zraka Smjer strujanja
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Diagramy doboru

otwarte zamknięte otwarte zamknięte

Diagram straty ciśnienia - FZ Diagram straty ciśnienia - AFZM, AFZV

Diagram strat miejscowych - FZ Diagram strat miejscowych- ARZ

Diagram straty ciśnienia - PZ Diagram straty ciśnienia  - ZP

vef (m/s) vef (m/s)

vef (m/s) vef (m/s)
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Klucz zamówienia

FZ, AFZV,AFZM, RZ12, RZO, ARZ, PZ-T, PZ-S, PZ-K, PZ-T/O, ZP

- 1785X1500  - M230

Rama montażowa

 - OZ

Napęd (RZ, ARZ)
	 - R, ręczny
	 - M 24, siłownik elektryczny 24 V
	 - M 230, siłownik elektryczny  230 V
Regulacja (RZ, ARZ)
	 - OZ (dwie pozycje)
	 - K  (ciągła)
	 - F   (sprężyna powrotna)

 - UR

G - grzałka elektryczna
Wymiary

TYP:                                             AFZM - G


