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Oznaczenia:
V [m3h] - Przeptyw powietrza t [C] - Temperatura powietrza nawiewanego
X [m] - Odlegtos¢ od Sciany t [C] - Temperatura powietrza w pomieszczeniu
A, B[m] - Odlegtosé miedzy nawiewnikami t, [C] - Temperatura w rdzeniu
C,X[m] - Odleglo$¢ miedzy nawiewnikiem a $ciang At [K] -(t,-t)
L [m] - Zasigg strugi L =x + h At [K] -(tt) -
v, [m/s] - Srednia predko$¢ w rdzeniu w odlegtosci Ap, [Pa] - CaH§OW|ta strata mémema.
L(m) od nawiewnika Ly [AB(A)] - Poziom mocy akustycznej
h [m] - Odlegtos¢ miedzy stropem a strefg
przebywania ludzi
v, [m/s] - Srednia predkos¢ rdzenia pomiedzy dwoma
nawiewnikami w odlegtosci [m]
H [m] - Wysoko$¢ pomieszczenia
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Nawiewniki wyporowe SD

*  Stosowane do chfodzenia i nawiewu $wiezego powietrza
w pomieszczeniach komercyjnych i przepystowych

*  nawiew laminarny - niska predko$¢ wylotowa

*  Dlaroznicy temperatury do 6K

*  Wykonane z blachy stalowej, standardowo malowane
proszkowo na RAL 9010

*  Standardowe wysokosci: 750, 1000, 1250 and 1500
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Opcie:
*  Modele:

SD-K - narozny
SD-Z - pofokragty
SD-S - okragly
SD-P - prostokatny
*  Przepustnica

*  Filtr

SD-S SD-K

| Wielos¢ | A [ gD | | Wielkose | A | G | oD |

40 400 315 400 170 200

600 600 400 1000 500 210 250

800 800 450 1200 600 250 250

1000 1000 500 1400 700 290 315
SD-Z SD-P

| Wiekos¢ | A | B | C [ oD | Wielkosc | A | B | aD |
400 400 320 150 200 400 300 200

600 600 470 230 250 600 600 350 250

800 800 570 250 315 800 800 350 250

1000 1000 620 280 355 1000 1000 400 315

1500 1500 400 298

2000 2000 450 313
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Filtr
1 - Blacha perforowana i ‘
2 - Pilyta dolna |
3 - Podtaczenie okragte l
4 - Plyta gorna |
5 - Przepustnica G4 filter |
G2 filter |
G4 - Stozkowy fitr wewnetrzny, klasy G4 G2 - czarny filtr po obwodzie, klasy G2
Rozptyw powietrza:
o
v 4 i 3
i
o
<
r 2 2
—
v N\ N\ N
omax o, —EV,
L A
max IS
2L,
—_—
Klucz zamowienia;
Typ nawiewnika SD-S-gD-H-R-G2-RAL..
S - okragty
K - narozny

Z - pétokragty

P - prostokatny

Srednica podtaczenia (sD, BxH)
Wysoko$¢ nawiewnika
Przepustnica

Filtr G2..G4
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Diagramy doboru:

Dziagram szybkiego doboru SD-S

1500 1 T O
1000|1250 ]
1000 | ]
750 |
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800 | 1290 I
1000 [
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1500
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600 1 1000 1 |
750 I :
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1000 ] |
750 ] |
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
V [m3/h]
: v, =015m/s L» v, =025m/s
Spadek ci$nienia i poziom mocy akustyczne;
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500 600 800 1000 1500 2000 3000 4000 5000
v, [mé/h]

Wspdtczynniki korekcyjne

| Himml 750 ] 000 | 1250 | 1500

Ap, [Pa] x1,25 x 1,00

Lyn

[dB(A)] +3 +0

x 0,80 x 0,65
-3 -6
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Diagram szybkiego doboru SD-Z

1500
1000| 1250 1 T O O
1000 1 O O O O
750 O O O
1500 1 O
800 | 1250 1 O O
1000 O O
750 O O
1500 1 O O
oop | 180 F = = = = = = — — —= — — — - EE————
1000 . I
750 [T :
1500 I i
400 | 1280 N |
1000 I |
750 [ ] |
500 1000 1500 2000
m V[m?3/h]
v, =0,15m/s v, =0,25m/s
Spadek cisnienia i poziom mocy akustyczne;
D
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400 500 700 1000 1500 2000 3000
vV [mh]

Wspotczynniki korekcyjne

| Himml 750 000 | 1250 | 1500

Ap, [Pa] x 1,25 x 1,00 x 0,80 x 0,65
L, [B(A)] +3 +0 -3 -6
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Diagram szybkiego doboru SD-K

1500 I
1400/ 1250 I

1000 ——

750 ——

1500 I
1250 I
12001 4000 I
750 I
B0 F———————— R e
1250 I
1000 I
750 I
1500 I
1250 I
I
I

1000

800 | 1000

750

500 1000 1500 2000

m vV [mé¥h]
v, =0,15m/s v, =0,25m/s

Spadek ci$nienia i poziom mocy akustyczne;

80

50
40

30

20

Ap,[Pa]

200 1000 1500 2000

v, [m¥h]

Wspotczynniki korekcyjne

| Himml 750 ] 000 | 1250 | 1500

Ap, [Pa] x1,25 x 1,00 x 0,80 x 0,65
L, [AB(A)] +3 == (0 -3 -6
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Diagram szybkiego doboru SD-P

1500 — ]
1000/ 1250 —
1000 N
750 ]
BOF————————— - ——
1250 [ W
800 1000 [ |
750 —— [
1500 ] I
600 1250 S |
1000 ] +
750 [ | |
1500 ] |
200 | 1280 — |
1000 I |
750 I |
500 1000 1500 2000
m V [m?3/h]
v, =0,15m/s v, =025m/s
Spadek ci$nienia i poziom mocy akustyczne;
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Wspodtczynniki korekcyjne

| Himm 750 ] 1000 | 1250 | 1500

x 1,00
+0

Ap, [Pa]

226

x1,25
Ly [AB(A)] +3

x 0,80

x 0,65
-3 -6
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